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SPARKY – ТРАДИЦИИ И ОПЫТ
Электроинструменты «SPARKY» – это традицион-
ное европейское качество с 60-летним опытом 
производства электроинструментов, двигате-
лей, бензиновых генераторов и вилочных погруз-
чиков. Компания SPARKY в течение многолетней 
истории сотрудничества с Россией и зарубеж-
ными странами по праву заслужила репутацию 
надежного партнера, а имя  «Болгарка», став-
шее синонимом названия наших инструментов, 
стало легендарным.

Сегодня SPARKY одна из наиболее динамично 
развивающихся европейских марок электроин-
струмента в мире. Мы имеем ясную и диверси-
фицированную стратегию развития с акцентом 
на техническое совершенство, воплощенное в 
качестве наших изделий и услугах.

Каждый из дружного и сплоченного коллекти-
ва SPARKY внес свой большой вклад в развитие 
компании, достигнув главной цели – производить 
высококлассный инструмент, удовлетворяющий 
всевозрастающим эксплуатационным и потре-
бительским требованиям.

SPARKY – СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Первый завод «SPARKY» основан в 1961 году в 
городе Ловеч, Болгария, который был крупней-
шим европейским производителем электроин-
струментов. Завод «SPARKY» производил инстру-
менты для некоторых крупнейших (немецких) 
брендов в индустрии электроинструментов, как 

AEG, BOSCH, METABO, EINHELL. В общем, завод 
«SPARKY» был построен и введен в эксплуатацию 
для производства электроинструментов и двига-
телей в соответствии со строгими немецкими 
требованиями, документацией и контролем 
этих брендов.

С начала 2022 года из-за трудностей и невоз-
можности поставлять европейскую продукцию 
SPARKY на российский рынок, было введено в 
эксплуатацию производственное предприятие 
SPARKY INTERNATIONAL  CO.,LTD в Китае, кото-
рое позволило более легко поставлять на рос-
сийский рынок качественную продукцию под 
брендом SPARKY. Под руководством болгарских 
технологов изготавливаются последние высоко-
технологические новинки электроинструментов. 
Современное оборудование позволяют в крат-
чайшие сроки разрабатывать и внедрять в про-
изводство новые модели, ежегодно обновляя и 
расширяя ассортимент выпускаемой продук-
ции.

Высокий уровень инвестиций в научно-техниче-
ские исследования и современную технологию 
производства, позволяют нам сконцентриро-
ваться на качестве выпускаемых электроинстру-
ментов, разработанных и собранных на соб-
ственном заводе SPARKY.

В 2023 году компания SPARKY INTERNATIONAL  CO., 
LTD начала производить и поставлять на россий-
ский рынок  линейку инструментов SPARKY под 
известными брендами  «SPARKY PROFESSIONAL» 
и «SPARKY HD PROFESSIONAL»

SPARKY – ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА,  
НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
Электроинструменты SPARKY соответствуют вы-
сокому европейскому стандарту качества, под-
твержденному следующими сертификатами:

Сертификат ISO 9001 гарантирует качество про-
изводственного процесса и изделий.

Сертификат ISO 14001 гарантирует установлен-
ные и принятые меры по охране окружающей-
среды в производстве, обслуживании, проекти-
ровании электроинструментов и аксессуаров.

Электроинструменты SPARKY строго соответству-
ют директиве Европейской комиссии 2011/65/
EC,ограничивающей применение и использо-
вание опасных материалов при производстве 
электроинструментов.

SPARKY – ВЫБОР  
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Сегодня наш многолетний опыт воплощен в ка-
ждом изделии SPARKY и позволяет производить-
профессиональные инструменты нового по-
коления – «SPARKY PROFESSIONAL» и «SPARKY HD 
PROFESSIONAL» является следствием высокой 
надежности, хороших эксплуатационных, функ-
циональных и потребительских характеристик. 
Оптимальное соотношение цены и качества, 
широкий ассортимент электроинструмента и 
оснастки – это критерии, по которым все боль-
ше профессионалов выбирают нашу продук-
цию, помогающую мастерам делать свою ра-
боту быстро и качественно.

Производство Качество
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	 БЕЗОПАСНОСТЬ

Электроинструменты SPARKY строго соот-
ветствуют директиве Европейской комиссии 
2011/65/EC, ограничивающей применение и 
использование опасных материалов при произ-
водстве электроинструментов.

	 ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Электроинструменты SPARKY изолированы в со-
ответствии с требованиями безопасности EN 
60745, EN 62841  и имеют знак двойной изоляции.

Двойная изоляция обеспечивает защиту от по-
ражения электрическим током двумя уровнями 
изоляции – изоляционный материал корпуса и 
изоляция всех внутренних эл.компонентов.

Электроинструменты с двойной изоляцией мож-
но включать двойной вилкой в розетку без зазем-
ления.

	 СЕРТИФИКАТЫ

Электроинструменты SPARKY сертифицирова-
ны ведущими сертификационными центрами 
в соответствии с директивами Европейской ко-
миссии 2006/42/ЕС, 2004/108/EC, 2006/95/ЕС 
2011/65/EU  или испытаны аккредитованными 
техническими лабораториями согласно стан-
дартам EN 60745, EN 62841, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. 

	 НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 

Электроинструменты SPARKY разработаны для 
однофазного напряжения 230 V с частотой 50 Hz.

	 РАДИОПОМЕХИ

Электроинструменты SPARKY отвечают требо-
ваниям директивы 2004/108/EC и европейских 
стандартов 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-2-3, EN 
61000-3-3.

	 ВЕС

Все веса указаны согласно нормативам EPTA 
(Европейская ассоциация электроинструмен-
тов) 01/2003:

	| со всем стандартным оборудованием, не-
обходимым для нормальной эксплуатации: 
дополнительные рукоятки, патроны и т.д.

	| аккумуляторные инструменты с батареей

	| без сетевого кабеля и без дополнительного 
оборудования.

	 ИЗМЕНЕНИЯ

В интересах дальнейшего усовершенствования 
мы оставляем за собой право вносить измене-
ния и улучшения в наши изделия без предвари-
тельного уведомления. Любое обязательство 
по внесению соответствующих изменений и 
усовершенствований в ранее выпущенные или 
проданные изделия исключаются. Мы не несем 
ответственности за любые опечатки, лингвисти-
ческие неточности и другие ошибки.

	 ИНСТРУКЦИИ

Все электроинструменты SPARKY снабжены ин-
струкциями по эксплуатации и безопасности. 
Просим внимательно ознакомиться с этими ин-
струкциями и соблюдать данные в них указания 
для обеспечения безопасности, обслуживания 
инструмента и достижения оптимальных резуль-
татов при работе.

Преимущества Cодержание

Аккумуляторные инструменты

Сверление и дробление

Шлифование и полирование

Шлифование и резание

Пиление, фрезерование,строгание, удаление пыли

Специализированные инструменты

6

13

17

20

30

36
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Аккумуляторный инструмент

Особенности

	| Высокопроизводительный бесщеточный двигатель  
с тормозом электродвигателя                                 

	| Компактный корпус                
	| Одномуфтовый  быстрозажимной патрон                        
	| Автоматическая блокировка шпинделя                        
	| Двухскоростной малошумный редуктор                               
	| Усиленный металлический редуктор                                
	| Муфта регулировки момента  
	| Светодиодное освещение рабочей зоны                                         
	| Функция реверса              
	| Электронная регулировка скорости                      
	| Эргономичная прорезиненная рукоятка                                     
	| Защита аккумулятора от перегрузки и перезаряда                
	| Светодиодная индикация зарядки

Комплектация

	| Li-ion аккумулятор 2 Ач, 2 шт.
	| Зарядное устройство
	| Пластиковый кейс

Комплектация

	| Li-ion аккумулятор 2 Ач, 2 шт.
	| Зарядное устройство
	| Пластиковый кейс

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

BR2 12Li-C HD BR2 12Li-C HD BL

Напряжение, B 12
Тип двигателя щеточный
Число оборотов, об/мин 0-350/0-1350
Крутящий момент, Нм 35
Регулировка момента 20+1
Аккумулятор Li-ion,12 В,2 Ач
Время зарядки, мин 60
Тип патрона, мм БЗП 10 мм
Вес, кг 0,9
Код для заказа 14000196157

Напряжение, В 12
Тип двигателя бесщеточный
Число оборотов, об/мин 0-500/0-1650
Крутящий момент, Нм 45
Регулировка момента 20+1
Аккумулятор Li-ion,12 В,2 Ач
Время зарядки, мин 60
Тип патрона, мм БЗП 10 мм
Вес, кг 1,0
Код для заказа 14000198157

Особенности

	| Высокопроизводительный щеточный двигатель 
серии 550 с тормозом электродвигателя   

	| Компактный корпус                
	| Одномуфтовый  быстрозажимной патрон  
	| Автоматическая блокировка шпинделя                        
	| Двухскоростной малошумный редуктор                               
	| Усиленный металлический редуктор                                   
	| Муфта регулировки момента  
	| Светодиодное освещение рабочей зоны                         
	| Функция реверса              
	| Электронная регулировка скорости                   
	| Эргономичная прорезиненная рукоятка                                   
	| Защита аккумулятора от перегрузки и перезаряда           
	| Светодиодная индикация зарядки

BR2 18Li-C HD BR2 18Li-C HD BL

Аккумуляторная дрель-шуруповерт

Особенности

	| Высокопроизводительный щеточный двигатель 
серии 550 с тормозом электродвигателя   

	| Компактный корпус               
	| Одномуфтовый  быстрозажимной патрон 
	| Автоматическая блокировка шпинделя                        
	| Двухскоростной малошумный редуктор                              
	| Усиленный металлический редуктор                                  
	| Муфта регулировки момента  
	| Светодиодное освещение рабочей зоны                         
	| Функция реверса              
	| Электронная регулировка скорости                   
	| Эргономичная прорезиненная рукоятка                                   
	| Защита аккумулятора от перегрузки и перезаряда           
	| Светодиодная индикация зарядки

Напряжение, В 18
Тип двигателя щеточный
Число оборотов, об/мин 0-450/0-1550
Крутящий момент, Нм 40
Регулировка момента 20+1
Аккумулятор Li-ion,18 В,2 Ач
Время зарядки, мин 60
Тип патрона, мм БЗП 10 мм
Вес, кг 1,2
Код для заказа 14000195157

Комплектация

	| Li-ion аккумулятор 2 Ач, 2 шт.
	| Зарядное устройство
	| Пластиковый кейс

Особенности

	| Высокопроизводительный бесщеточный двигатель  
с тормозом электродвигателя   

	| Компактный корпус                
	| Одномуфтовый  быстрозажимной патрон  
	| Автоматическая блокировка шпинделя                        
	| Двухскоростной малошумный редуктор                               
	| Усиленный металлический редуктор                                   
	| Муфта регулировки момента  
	| Светодиодное освещение рабочей зоны                         
	| Функция реверса              
	| Электронная регулировка скорости                   
	| Эргономичная прорезиненная рукоятка                                   
	| Защита аккумулятора от перегрузки и перезаряда         
	| Светодиодная индикация зарядки

Напряжение, В 18
Тип двигателя бесщеточный
Число оборотов, об/мин 0-550/0-1800
Крутящий момент, Нм 55
Регулировка момента 20+1
Аккумулятор Li-ion,18 В,2 Ач
Время зарядки, мин 60
Тип патрона, мм БЗП 10 мм
Вес, кг 1,3
Код для заказа 14000197157

Комплектация

	| Li-ion аккумулятор 2 Ач, 2 шт.
	| Зарядное устройство
	| Пластиковый кейс

Аккумуляторный инструмент
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Аккумуляторный инструмент

Особенности

	| 	Компактная и легкая конструкция для работы одной 
рукой		

	| 	Удобная рукоятка с антискользящим 
покрытием	

	| 	Защитный кожух цепи		
	| 	Простая операция замены и регулировки 

натяжения цепи		
	| 	Защита от электрических перегрузок		
	| 	Защита от перегрева		
	| 	Защита аккумулятора от перезаряда		
	| 	Защита аккумулятора от глубокого разряда	
	| 	Индикатор заряда аккумулятора		

Комплектация		

	| 	Li-ion аккумулятор 4 Ач, 1 шт.		
	| 	Зарядное устройство – 1 шт.	
	| 	Пластиковый кейс		
	| 	Защитный кожух		
	| 	Ключ		
	| 	Опорный и зажимной фланец		
	| 	Дополнительная антивибрационная рукоятка	

Комплектация

	| 	Li-ion аккумулятор 2 Ач, 2 шт.
	| 	Зарядное устройство - 1 шт.
	| 	Шина - 1 шт.
	| 	Цепь - 2 шт.
	| 	Отвертка - 1 шт.
	| 	Пластиковый кейс

Аккумуляторная угловая 
шлифмашина

M 18Li HD BL TV 186Li HD

Напряжение, B 18
Тип двигателя бесщеточный
Число оборотов, об/мин 3000 - 10000
Диаметр диска, мм 125
Аккумулятор Li-ion,18 В,4 Ач
Время зарядки, мин 30
Вес, кг 2,1
Кейс Да
Код для заказа 14000199189

Напряжение, В 18
Тип двигателя щеточный
Аккумулятор Li-ion,18 В, 2 Ач
Число оборотов, об/мин 3000
Длина шины, мм 150
Скорость вращения цепи, 
м/с

9,5

Шаг цепи, дюйм 0,375“ - 3/8“
Ширина паза, мм. 1,3
Количество звеньев, шт 37
Вес, кг 1,8
Кейс Да
Код для заказа  14000199390

Особенности

	| 	Высокопроизводительный бесщеточный 
двигатель 	

	| 	Редукторная коробка из алюминиевого 
сплава	

	| 	Плавный пуск		
	| 	Электронная регулировка оборотов		
	| 	Защита от электрических перегрузок		
	| 	Защита от кратковременных перегрузок (при 

заклинивании диска)    		
	| 	Защита от автоматического перезапуска	
	| 	Индикатор заряда аккумулятора		
	| 	Защита аккумулятора от перезаряда		
	| 	Защита аккумулятора от глубокого разряда	
	| 	Быстросъемный защитный кожух		
	| 	Боковая антивибрационная рукоятка 		
	| 	Пластиковый кейс	

Аккумуляторная цепная мини-пила

Аккумуляторный инструмент

Комплектация		

	| 	Аккумулятор Li-ion 18 В. 4 Ah - 1 шт.	
	| Зарядное устройство - 1 шт.	
	| Шина 12” (30 см) - 1 шт.	
	| Цепь - 1 шт.	
	| Комбинированная отвертка/ключ - 1 шт.	
	| Напильник для заточки цепи - 1 шт.

Аккумуляторная цепная пила

TV 1812Li HD BL BPR 18Li HD BL

Напряжение, В 18
Скорость холостого хода, об/
мин

2450

Скорость цепи, м/с 9,5
Длина шины, дюйм/мм 12/300
Число звеньев цепи 45
Шаг цепи,дюйм 3/8” (0,375”)
Ширина паза,мм 1,3
Вес 1,8

Код для заказа 14000199489

Особенности				  

	| Бесщеточный двигатель			 
	| Индикатор заряда аккумулятора		
	| Защита аккумулятора от перегрузки		
	| Защита аккумулятора от перезаряда		
	| Замена и натяжение цепи без использования 

инструментов				  
	| Рукоятка с антискользящим покрытием и 

пластиковой защитой для руки		
	| Тормоз цепи					   
	| Кнопка блокировки от случайного пуска	

Аккумуляторный перфоратор

Комплектация		

	| 	Комплектация
	| Аккумулятор Li-ion 18 В. 4 Ah - 1 шт.
	| Зарядное устройство - 1 шт.
	| Боковая рукоятка с антискользящим покрытием - 

1 шт.
	| Ограничитель глубины сверления - 1 шт.
	| Бур по бетону 6,8,10 мм. - по 1 шт.
	| Кейс - 1 шт.

Напряжение, В 18
Число оборотов, об/мин 0 - 1000
Число ударов, уд/мин. 0 - 4450
Сила удара, Дж. 3
Максимальный диаметр 
сверления, мм
бетон 26
бетон с помощью коронки 40
дерево 30
сталь 13
Тип патрона SDS+
Вес, кг 2,7
Код для заказа 14000199589

Особенности

	| Бесщеточный двигатель
	| Индикатор заряда аккумулятора
	| Защита аккумулятора от перегрузки
	| Защита аккумулятора от перезаряда
	| Регулировка установки боковой рукоятки в любое 

положение
	| Предохранительная муфта
	| 3 режима работы - сверление, ударное 

сверление, долбление
	|
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Аккумуляторный инструмент

Особенности

	| Регулируемая форма распыления		
	| Регулируемая скорость подачи краски	
	| Технология распыления HVLP	
	| Латунные сопла 5 диаметров		
	| Сменный воздушный фильтр		
	| Объёмный бак - 1,2 л.		
	| Низкий уровень шума		
	| Защита от электрических перегрузок		
	| Защита от перегрева		
	| Защита аккумулятора от перезаряда		
	| Защита аккумулятора от глубокого разряда	

Комплектация		

	| 	Li-ion аккумулятор 2 Ач, 2 шт.		
	| Зарядное устройство – 1 шт.	
	| 	Латунные сопла 5 шт. (1,0; 1,5; 1,8; 2,2; 2,6 

мм.)	
	| 	Щетка для чистки трубок - 1 шт.		
	| 	Вискозиметр для определения вязкости смеси - 1 

шт.	
	| 	Игла для чистки сопла - 1 шт.	

Аккумуляторный 
краскораспылитель

PS 18Li HD

Напряжение, B 18
Тип двигателя щеточный
Емкость бака, л 1,2
Дальность распыления, мм 500
Рабочее давление, бар 0,1-0,2 
Аккумулятор Li-ion,18 В, 2 Ач
Время зарядки, мин 30
Вес, кг 1,2 
Код для заказа 14000199292

TK 187Li HD BL

Аккумуляторная дисковая пила

Напряжение, В 18
Число оборотов, об/мин 5000
Размер диска, мм 165 х 20
Рез под углом +/- 45 градусов Да
Максимальная глубина 
пропила, мм
под углом 90º 55
под углом 45º 30
Вес, кг 2,2
Код для заказа 14000197289

Комплектация		

	| 	Шестигранный ключ - 1 шт.
	| Винт - 1 шт.
	| Стопорная гайка - 1 шт.
	| Параллельный упор - 1 шт.
	| Аккумулятор Li-ion 18 В. 4 Ah - 1 шт.
	| Зарядное устройство - 1 шт.
	| Пластиковый кейс - 1 шт.

Особенности

	| 	Бесщеточный двигатель			 
	| Плавный пуск			
	| Индикатор заряда аккумулятора		
	| Защита аккумулятора от перегрузки		
	| Защита аккумулятора от перезаряда		
	| Регулировка глубины пропила  		
	| Регулировка угла наклона			 
	| Возможность подключения пылесоса		
	| Редукторная коробка из алюминиевого 

сплава	
	| Литая подошва из алюминиевого сплава	
	| Основная и передняя рукоятки с антискользящим 

покрытием			 
	| Выключатель с блокировкой от случайного пуска	

Напряжение, В 18
Число оборотов, об/мин 9000
Ширина скашивания, мм. 300
Диаметр лески, мм 1,6
Длина лески, м 5
Вес, кг 2,7
Код для заказа 14000197391

GTL 18Li HD

Аккумуляторный триммер

Аккумуляторный инструмент

Особенности

	| 	Индикатор заряда аккумулятора		
	| Защита аккумулятора от перегрузки		
	| Защита аккумулятора от перезаряда		
	| Алюминиевая телескопическая штанга 

регулируемая по длине 50-110 см. 		
	| Защита от перегрузки во время работы	
	| Защита от перегрева во время работы	
	| Защита аккумулятора от глубокого разряда во 

время работы 			 
	| Задняя рукоятка с антискользящим 

покрытием	
	| Регулируемая боковая D-образная рукоятка	
	| Большой защитный кожух диаметром 300 

мм. 	

Комплектация		

	| Аккумулятор Li-ion 18 В. 2 Ah - 1 шт.
	| Зарядное устройство - 1 шт.
	| Катушка с леской для триммера 5 м x 1,6 мм. - 1 

шт.
	| Дополнительная D-образная рукоятка
	| Пластиковый защитный кожух 300 мм. - 1 шт.
	| Отвертка - 1 шт.
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Особенности

	| Индикация заряда аккумулятора
	| Защита аккумулятора от перегрузки
	| Защита аккумулятора от перезаряда

Особенности

	| Индикация заряда аккумулятора
	| Защита аккумулятора от перегрузки
	| Защита аккумулятора от перезаряда

CH 12-2

CH 18-2

Напряжение, В 12
Тип  Li-ion 
Емкость, Ач 2
Вес, кг 0,45
Код для заказа 20008941000

Напряжение, В 18
Тип  Li-ion 
Емкость, Ач 2
Вес, кг 0,5
Код для заказа 20008712900

Зарядные устройства

Аккумуляторный инструмент

Аккумуляторы

Особенности

	| Компактные размеры	
	| Отсутствие “эффекта памяти”

Напряжение, В 12
Тип  Li-ion 
Емкость, Ач 2
Вес, кг 0,3
Код для заказа 20008941200

Напряжение, В 18 18
Тип  Li-ion Li-ion
Емкость, Ач 2 4
Вес, кг 0,5 0,9
Код для заказа 20008712700 20008712800

Особенности

	| Компактные размеры	
	| Отсутствие “эффекта памяти”	
	| Индикация степени заряда на корпусе 

BL 1220

BL 1820 / BL 1840

Особенности

	| Реверс
	| Электронная регулировка оборотов
	| Эргономичная основная рукоятка с мягким 

антискользящим покрытием
	| Пластмассовая боковая рукоятка
	| Сверление и сверление с ударом
	| Выключатель с возможностью фиксации 

установленных оборотов 

Комплектация

	| Дрель
	| Ключ патрона

Комплектация

	| Дрель
	| Ключ патрона
	| Дополнительная рукоятка
	| Ограничитель глубины сверления

Дрели

BR 100E BUR 130E

Напряжение, B 220 - 240
Мощность, Вт 350
Число оборотов, об/мин 0 - 3100
Крутящий момент, Нм 6,5
Тип патрона, мм ключевой 10 мм
Мах диаметр сверления 
(сталь), мм

10

Мах диаметр сверления 
(дерево), мм

15

Вес, кг 1,3
Код для заказа 13000011300

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 750
Число оборотов, об/мин 0 - 3000
Частота ударов, об/мин 0 - 48000
Крутящий момент, Нм 21,6
Тип патрона, мм ключевой 13 мм
Мах диаметр сверления 
(сталь), мм

13

Мах диаметр сверления 
(дерево), мм

25

Мах диаметр сверления 
(бетон), мм

16

Вес, кг 2,1
Код для заказа 13000010800

Особенности

	| 	Легкая и компактная конструкция	
	| 	Эргономичная рукоятка	
	| 	Электронная регулировка оборотов	
	| 	Безударное сверление	
	| 	Реверс	

Сверление и дробление
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BUR 160E BUR 2 - 250E HD

Дрели

Особенности

	| Реверс
	| Электронная регулировка оборотов
	| Эргономичная основная рукоятка с мягким 

антискользящим покрытием
	| Металлическая боковая рукоятка
	| Редукторная коробка из алюминиевого сплава
	| Сверление и сверление с ударом
	| Выключатель с возможностью фиксации 

установленных оборотов 

Особенности

	| Реверс
	| Электронная регулировка оборотов
	| Эргономичная основная рукоятка с мягким 

антискользящим покрытием
	| Металлическая боковая рукоятка
	| Редукторная коробка из алюминиевого сплава
	| Двухскоростной редуктор
	| Высокий крутящий момент 
	| Сверление и сверление с ударом
	| Выключатель с возможностью фиксации 

установленных оборотов

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 850
Число оборотов, об/мин 0 - 3000
Частота ударов, об/мин 0 - 48000
Крутящий момент, Нм 30,7
Тип патрона, мм ключевой 13 мм
Мах диаметр сверления 
(сталь), мм

16

Мах диаметр сверления 
(дерево), мм

40

Мах диаметр сверления 
(бетон), мм

25

Вес, кг 2,6
Код для заказа 13000022802

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1050
Число оборотов, об/мин 0 - 1200 / 0 - 3200
Частота ударов, об/мин  0 – 51200
Крутящий момент, Нм 55
Тип патрона, мм ключевой 13 мм
Мах диаметр сверления 
(сталь), мм

16

Мах диаметр сверления 
(дерево), мм

40

Мах диаметр сверления 
(бетон), мм

25

Вес, кг 2,9
Код для заказа 14000021902

Комплектация

	| Дрель
	| Ключ патрона
	| Дополнительная рукоятка
	| Ограничитель глубины сверления

Комплектация

	| Дрель
	| Ключ патрона
	| Дополнительная рукоятка
	| Ограничитель глубины сверления

Сверление и дробление Сверление и дробление

Перфораторы

BPR 280E HD BPR 300E HD

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1000
Число оборотов, об/мин 0 - 1100
Число ударов, об/мин 0 - 4900
Энергия удара, Дж 3,3
Система крепления SDS +
Диаметр бурения, мм
 - бур 28
 - коронка 68
Вес, кг 3,2
Код для заказа 14000046302

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1100
Число оборотов, об/мин 0 - 1100
Число ударов, об/мин 0 - 4900
Энергия удара, Дж 3,4
Система крепления SDS +
Диаметр бурения, мм
 - бур 30
 - коронка 68
Вес, кг 3,3
Код для заказа 14000046402

Особенности

	| SDS-plus                        
	| Предохранительная муфта 
	| Трехпозиционный переключатель режимов работы  

с функцией угловой регулировки долота             
	| Быстрая регулировка положения дополнительной 

рукоятки
	| Редукторная коробка из магниевого сплава                   
	| Щетки с автоматическим отключением                       
	| Пылезащищенный выключатель с регулировкой 

оборотов силой нажатия          
	| Реверс

Комплектация

	| Дополнительная рукоятка
	| Ограничитель глубины сверления
	| Пластиковый кейс

Особенности

	| SDS-plus                        
	| Предохранительная муфта 
	| Трехпозиционный переключатель режимов работы  

с функцией угловой регулировки долота             
	| Быстрая регулировка положения дополнительной 

рукоятки
	| Редукторная коробка из магниевого сплава                   
	| Щетки с автоматическим отключением                       
	| Пылезащищенный выключатель с регулировкой 

оборотов силой нажатия          
	| Реверс

Комплектация

	| Дополнительная рукоятка
	| Ограничитель глубины сверления
	| Пластиковый кейс
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BPR 300PQE HD

Перфораторы

Особенности

	| SDS-plus                        
	| Предохранительная муфта 
	| Трехпозиционный переключатель режимов работы 

с функцией угловой регулировки долота             
	| Быстрая регулировка положения дополнительной 

рукоятки                                         
	| Редукторная коробка из магниевого сплава                   
	| Щетки с автоматическим отключением                      
	| Пылезащищенный выключатель с регулировкой 

оборотов силой нажатия          
	| Реверс                           
	| Быстросъемный патрон

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1100
Число оборотов, об/мин 0 - 1100
Число ударов, об/мин 0 - 4900
Энергия удара, Дж 3,4
Система крепления SDS +
Быстросъемный патрон да
Диаметр бурения, мм
 - бур 30
 - коронка 68
Вес, кг 3,4
Код для заказа 14000046550

Сверление и дробление

Комплектация

	| Дополнительная рукоятка 
	| Ограничитель глубины сверления
	| Быстросъемный патрон
	| Пластиковый кейс
	| Быстрозажимной патрон для безударного 

сверления

MKL 850CE HD

Напряжение, В 230
Мощность, Вт 850
Число оборотов, об/мин. 10000 - 25000
Размер цанги, мм 8
Вес, кг 1,8
Код для заказа 14000100901

Особенности

	| Пылезащищенный двигатель
	| Тонкий корпус редуктора для работы в 

труднодоступных местах
	| Редукторная коробка из алюминиевого сплава
	| Антискользящий чехол на редукторной коробке для 

лучшего контроля над инструментом
	| Плавный пуск
	| Регулировка обротов
	| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой
	| Защита от перегрузки
	| Защита от автоматического перезапуска

Прямая шлифмашина

Шлифование и полирование

Комплектация

	| Гайка М8 - 1 шт.				  
	| Цанговый патрон 8 мм. - 1 шт.		
	| Специальный ключ - 1 шт.	
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Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 300
Число оборотов, об/мин 7000 - 13000
Амплитуда колебаний, мм 2,0
Диаметр диска, мм 125
Возможность подключения к 
пылесосу

Да

Вес,кг 1,6
Код для заказа 13000140100

Особенности

	| Электронная регулировка оборотов
	| HEPA фильтр-бокс
	| Возможность подключения пылесоса
	| Блокировка выключателя
	| Быстрая смена шлифовальной бумаги 
	| “Три в одном                  

Орбитальная шлифовальная основа  
Дельта-шлифовальная основа  
Прямоугольная шлифовальная основа”

	| Обрезиненная рукоятка для комфортного 
надёжного хвата

Шлифование и полирование

Эксцентриковая шлифмашина

EX 125E

MP 201E

Комплектация

	| Адаптер для пылесоса
	| HEPA фильтр-бокс для сбора пыли
	| Три сменные подошвы
	| Комплект шлифовальной бумаги Р80 и Р120 по 2 

шт.		

Особенности

	| HEPA фильтр-бокс для сбора пыли
	| Возможность подключения пылесоса
	| Блокировка выключателя
	| Электронная регулировка оборотов
	| Крепление шлифовальной бумаги на липучке

Комплектация

	| Адаптер для пылесоса
	| HEPA фильтр-бокс для сбора пыли
	| Шлифовальный лист Р60

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 200
Число оборотов, об/мин 7000 - 12500
Размер подошвы, мм 125/148х102/185х93
Амплитуда колебаний, мм 1,8
Возможность подключения к 
пылесосу

Да

Вес, кг 1,5
Код для заказа 13000142002

Вибрационная шлифмашина

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 710
Число оборотов, об/мин 120 - 380
Размер лентыазмер ленты, 
мм

76х457

Возможность подключения к 
пылесосу

Да

Вес, кг 3,5
Код для заказа 130000141708

Особенности

	| Плавный пуск
	| Электронная регулировка оборотов
	| Электроника для поддержания постоянных 

оборотов под нагрузкой
	| Защита от автоматического перезапуска
	| Двойное орбитально-вращательное действие
	| Эргономичная конструкция корпуса с 

антискользящим покрытием
	| Вентиляционные пылезащитные экраны
	| Пылезащищенный двигатель
	| D-образная рукоятка
	| Сетевой кабель в резиновой изоляции длиной 3 

метра

Ленточная шлифмашина

MBS 776E

PMB 900CE HD

Комплектация

	| Диск Ø 150 x 10 мм (смонтирован)
	| Поролоновая губка Ø 150 x 30 мм
	| D-образная дополнительная рукоятка
	| Шестигранный ключ М6 с отверткой М8
	| Шестигранный ключ М8
	| Специальный ключ

Особенности

	| Мощный двигатель
	| Система быстрой замены ленты
	| Широкий диапазон регулировки оборотов 
	| Рукоятки с эластичным нескользящим материалом
	| Передняя рукоятка с регулировкой положения
	| Возможность подключения пылесоса
	| Выключатель с кнокой блокировки
	| Лёгкий доступ для замены щёток
	| Пылесборник

Комплектация

	| Шлифовальная лента Р80
	| Пылесборный мешок

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 900
Число оборотов, об/мин 1800 - 5500
Резьба шпинделя М14
Амплитуда колебаний, мм 9
Диаметр диска, мм 150
Вес, кг 2,6
Код для заказа 14000112311

Полировальная машина

Шлифование и полирование



20 The Power in your hands. SPARKY HD Professional Power tools Cила – в ваших руках.SPARKY HD Professional Power tools 21

ФОТО?

Бесщеточные 
углошлифовальные машины

Бесщеточные углошлифовальные SPARKY из-

за конструкции мотора намного легче машин 

с двигателем коллекторного типа, что даёт 

преимущество в продолжительности работы 

оператора без остановки. За счет компактности 

мотора корпус гораздо тоньше по сравнению с 

машинами той же мощности с коллекторным 

двигателем, что делает более удобным обхват 

корпуса-рукоятки рукой в режиме эксплуатации 

машины.

Редуктор бесщеточных углошлифовальных 

машин SPARKY спроектирован и выполнен 

из высококачественных материалов, что 

обеспечивает низкий уровень шума и вибрации 

при работе. Дополнительная антивибрационная 

рукоятка ещё больше уменьшает передачу 

вибраций на руку оператора во время работы.

Дополнительная антивибрационная рукоятка 

ещё больше уменьшает передачу вибраций на 

руку оператора во время работы.

Контроллер бесщеточных углошлифовальных 

машин SPARKY играет ведущую роль в 

стабильной работе всех электрических 

компонентов, имея в своём арсенале плавный 

пуск, защиту от перегрузки, поддерживающую 

электронику при регулировке оборотов, а 

также имеет встроенную память, которая 

помогает в сервисном обслуживании выявить 

неисправность и причину её возникновения.

Бесщеточные 
углошлифовальные машины
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MB 1700CE HD BL

MB 1100CE HD BL

Особенности

	| Плавный пуск                      
	| Постоянная электроника                       
	| Регулируемая скорость    
	| Защита от кратковременных перегрузок (при 

заклинивании диска)                                  
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматичесого перезапуска                             
	| Защита двигателя от пыли     
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка    

MB 1300CE HD BL

Особенности

	| Плавный пуск                      
	| Постоянная электроника                       
	| Регулируемая скорость    
	| Защита от кратковременных перегрузок (при 

заклинивании диска)                                  
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматичесого перезапуска                             
	| Защита двигателя от пыли     
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка    

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1700
Число оборотов, об/мин 0 - 11000
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 125
Вес, кг 2,4
Код для заказа 14000077512

Особенности

	| Плавный пуск                      
	| Постоянная электроника                       
	| Регулируемая скорость    
	| Защита от кратковременных перегрузок (при 

заклинивании диска)                                  
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматичесого перезапуска                             
	| Защита двигателя от пыли     
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка    

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1300
Число оборотов, об/мин 0 - 11000
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 125
Вес, кг 2,2
Код для заказа 14000077412

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1100
Число оборотов, об/мин 0 - 11000
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 125
Вес, кг 1,8
Код для заказа 14000077312

Бесщеточные 
углошлифовальные машины

Углошлифовальные машины

MB 850E HD 

850W

M 1050E HD

MB 1050E HD

1050W

Motor size 46.5 x 60 mm

MB 1200E HD 

1200W

Motor size 50 x 60 mm

MB 1400CE HD 

14000W

MB 1600CE HD

1600W

Motor size 61.5 x 55 mm

MB 1800E HD 

1800W

Motor size 61.5 x 55 mm

MB 2000P HD 

2000W

MB 2200P HD

2200W

Motor size 84 x 50 mm

                   84 x 55 mm

MB 2400P HD 

2400W

MB 2600P HD

2600W

Motor size 98 x 50 mm

                   98 x 62 mm
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Углошлифовальные машины

	| Оптимальное 
расположение 
вентиляционных отверстий 
обеспечивает более низкие 
рабочие температуры 
двигателя

	| Трехпозиционное 
присоединение 
дополнительной 
антивибрационной рукоятки

	| Новый щеткодержательный узел 
предотвращает задерживание пыли и 
последующее заклинивание щеток

	| Двойная изоляция

	| Электроника для 
плавного пуска и 
предварительной 
настройки скорости 
вращения

	| Многофункциональный 
переключатель, 
обеспечивающий 
блокировку от 
непроизвольного пуска

	| Предохранительный кожух 
для защиты оператора

	| Редукторная коробка 
нового дизайна выполнена 
из легкого и прочного 
алюминиевого сплава

	| Фиксация шпинделя для 
удобной замены диска

1

2

1 2

3

3

4

4

5

5

6

6

Особенности

	| Плавный пуск                        
	| Регулируемая скорость     
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматического перезапуска                         
	| Защита двигателя от пыли     
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка  

Особенности

	| Защита от автоматического перезапуска                             
	| Защита двигателя от пыли     
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка  

Особенности

	| Плавный пуск                       
	| Регулируемая скорость     
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматического перезапуска                             
	| Защита двигателя от пыли     
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка 

Углошлифовальные машины

MB 850E HD

M 1050 HD

MB 1050E HD 
MB 1200E HD

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 850
Число оборотов, об/мин 3000 - 11000
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 125
Вес, кг 2,1
Код для заказа 14000076612

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1050
Число оборотов, об/мин 11000
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 125
Вес, кг 2,5
Код для заказа 14000076712

Напряжение, В 220 - 240 220-240
Мощность, Вт 1050 1200
Число оборотов, об/мин 3000 - 11000 3000 - 11000
Резьба шпинделя М14 М14
Диаметр диска, мм 125 125
Вес, кг 2,5 2,6
Код для заказа 14000076812 14000077112

Комплектация

	| Защитный кожух
	| Дополнительная антивибрационная рукоятка
	| Специальный ключ

Углошлифовальные машины
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Особенности

	| Плавный пуск                        
	| Регулируемая скорость     
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматического перезапуска                             
	| Защита двигателя от пыли     
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка  

Особенности

	| Плавный пуск            
	|  Постоянная электроника                       
	|  Регулируемая скорость     
	| Защита от кратковременных перегрузок 

(при заклинивании диска)                                 
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматичесого перезапуска                             
	| Защита двигателя от пыли     
	| Быстросъемный защитный кожух
	| Боковая антивибрационная рукоятка                                  

MB 1400E HD

MB 1600 СE HD

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1400
Число оборотов, об/мин 3000 - 11000
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 125
Вес, кг 2,6
Код для заказа 14000076912

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1600
Число оборотов, об/мин 3000 - 11000
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 125
Вес, кг 3,1
Код для заказа 14000077212

Углошлифовальные машины

Углошлифовальные машины

MB 1800 CE HD
Особенности

	| Плавный пуск                      
	| Постоянная электроника                       
	| Регулируемая скорость    
	| Защита от кратковременных перегрузок                                 
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматичесого перезапуска                             
	| Защита двигателя от пыли     
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка    

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1800
Число оборотов, об/мин 3000 - 11000
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 125
Вес, кг 3,0
Код для заказа 14000077012

MBA 2000P HD MBA 2200P HD

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 2000
Число оборотов, об/мин 6500
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 230
Вес, кг 5,5
Код для заказа 140000970012

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 2200
Число оборотов, об/мин 6500
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 230
Вес, кг 5,5
Код для заказа 14000097112

Углошлифовальные машины

Особенности

	| Плавный пуск                         
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматичесого перезапуска                             
	| Пылезащищенный двигатель   
	| Пылезащищенный статор с порошковым 

покрытием         
	| Пылезащитный переключатель 
	| Подшипники с защитой от пыли 
	| Трехпозиционная вращающаяся задняя рукоятка 
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка  

Особенности

	| Плавный пуск                         
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматичесого перезапуска                             
	| Пылезащищенный двигатель   
	| Пылезащищенный статор с порошковым 

покрытием         
	| Пылезащитный переключатель 
	| Подшипники с защитой от пыли 
	| Трехпозиционная вращающаяся задняя рукоятка 
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка  

Углошлифовальные машины

Комплектация

	| Защитный кожух
	| Дополнительная антивибрационная рукоятка
	| Специальный ключ
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Углошлифовальные машины

MBA 2400P HD

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 2400
Число оборотов, об/мин 6500
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 230
Вес, кг 6,5
Код для заказа  14000097212

MBA 2600P HD 

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 2600
Число оборотов, об/мин 6500
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 230
Вес, кг 6,5
Код для заказа 14000097312

Углошлифовальные машины

Комплектация

	| Защитный кожух
	| Дополнительная антивибрационная рукоятка
	| Специальный ключ

Особенности

	| Плавный пуск                         
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматичесого перезапуска                             
	| Пылезащищенный двигатель   
	| Пылезащищенный статор с порошковым 

покрытием         
	| Пылезащитный переключатель 
	| Подшипники с защитой от пыли 
	| Трехпозиционная вращающаяся задняя рукоятка 
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка  

Особенности

	| Плавный пуск                         
	| Защита от перегрузки             
	| Защита от автоматичесого перезапуска                             
	| Пылезащищенный двигатель   
	| Пылезащищенный статор с порошковым 

покрытием         
	| Пылезащитный переключатель 
	| Подшипники с защитой от пыли 
	| Трехпозиционная вращающаяся задняя рукоятка 
	| Быстросъемный защитный кожух                                  
	| Боковая антивибрационная рукоятка  

FK 3014 HD

Особенности

	| Мощный 1400-ваттный двигатель для наилучшей 
производительности;

	| Надежная редукторная коробка из прочного и 
легкого магниевого сплава;

	| Функция поддержания постоянных оборотов под 
нагрузкой;

	| Температурная защита двигателя от перегрузки;
	| Патрубок пылеотвода с возможностью 

подключения пылесоса

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1400
Резьба шпинделя М14
Число оборотов, об/мин 8000
Диаметр диска, мм 125
Возможность подключения к 
пылесосу

Да

Вес, кг 3
Код для заказа 14000131250

Шлифование по бетону и бороздодел

Шлифовальная машина для 
бетона

FB 514P HD

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1400
Число оборотов, об/мин 8000
Резьба шпинделя М14
Диаметр диска, мм 125
Глубина паза, мм 0 - 30
Ширина паза, мм 3 - 30
Вес, кг 4,2
Код для заказа  14000122053

Бороздодел

Особенности

	| Редукторная коробка из алюминиевого сплава	
	| Пылезащищённый двигатель	
	| Защитный кожух с патрубком для подключения 

пылесоса	
	| Плавный пуск	
	| Электроника для поддержания постоянных оборотов 

под нагрузкой	
	| Защита от перегрузки	
	| Защита от кратковременных перегрузок (при 

заклинивании диска) 	
	| Защита от автоматичесого перезапуска 	
	| Сетевой кабель в резиновой изоляции длиной 3 

метра	
	| Пластиковый кейс для удобства хранения и 

транспортировки	
	| 2 алмазных диска в комлекте	

Комплектация

	| Защитный кожух
	| Дополнительная антивибрационная рукоятка
	| Специальный ключ
	| Алмазные диски 125 мм. - 2 шт.
	| Опорный фланец
	| Зажимной фланец
	| Распорные гайки - 6 шт.
	| Пластиковый кейс

Комплектация

	| Адаптер для пылесоса - 1 шт.
	| Опорный фланец - 1 шт.
	| Прижимной фланец - 1 шт.
	| Специальный ключ - 1 шт.
	| Пластиковый кейс - 1 шт.
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Пиление

Пила дисковая

TK 55 TK 65

Особенности

	| Регулировка глубины пропила  
	| Регулировка угла пропила
	| Возможность подключения пылесоса
	| Передняя рукоятка для удобства
	| Надежная стальная подошва

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1500
Число оборотов, об/мин 6000
Размер диска, мм 185 х 20
Рез под углом +/- 45 градусов Да
Макс.глубина пропила, мм
под углом 90º 65
под углом 45º 50
Вес, кг 4,3
Код для заказа 13000162407

Комплектация

	| Параллельный упор
	| Ключ
	| Пильный диск
	| Фланец - переходник для пильных дисков с 

посадочным диаметром 20 мм и 30 мм

Особенности

	| Регулировка глубины пропила  
	| Регулировка угла пропила
	| Возможность подключения пылесоса
	| Передняя рукоятка для удобства
	| Надежная стальная подошва

Комплектация

	| Параллельный упор
	|  Ключ
	| Пильный диск

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1200
Число оборотов, об/мин 5000
Размер диска, мм 160 х 20
Рез под углом +/- 45 градусов Да
Макс.глубина пропила, мм
под углом 90º 50
под углом 45º 33
Вес, кг 4,3
Код для заказа 13000162907

Пиление

Погружная пила

PCS 28 LPCS 28

Направляющая шина

Особенности

	| Литая алюминиевая подошва		
	| Корпус редуктора из алюминиевого сплава	
	| Регулировка глубины пропила  		
	| Возможность подключения пылесоса		

Особенности

	| Обеспечивает возможность ровного реза длиной 
до 1 метра

	| Надежное крепление к рабочей поверхности
	| Компактные размеры упаковки в сложенном виде

Напряжение, В 230
Мощность, Вт 1050
Число оборотов, об/мин 12000
Максимальный диаметр 
диска, мм

115

Посадочный диаметр диска, 
мм

22,23

Рез под углом +/- 45 градусов нет
Макс.глубина пропила, мм.
дерево 28
сталь 2
алюминий 5
цветные металлы 5
камень,плитка 10
Вес,кг 3
Код для заказа 13000166670

Направляющая длиной 33 
см. 	

3

Соединительная полоска 2
Металлические зажимы 2
Ключ 3 мм 1
Код для заказа 20009523600

Комплектация

	| Ключ шестигранный - 1 шт.			 
	| Винт и шайба для крепления диска - 1 шт.	
	| Патрубок для подключения пылесоса - 1 шт.	
	| Диск по дереву TCT-24T (ø110x22.23) - 1 шт.	
	| Диск по дереву, пластику, алюминию TCT-40T 

(ø110x22.23) - 1 шт.			 
	| Диск алмазный по камню, плитке (ø110x22.23) - 1 

шт.			 
	| Диск абразивный отрезной по металлу 

(ø115x22.23) - 1 шт.			 
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Пиление

Лобзики

TH 75E TH 100E

Особенности

	| Маятниковый ход - для работы с разными 
материалами      

	| Возможность реза под углами до +/- 45 градусов                              
	| Система быстрой смены пильного полотна                        
	| 4-х ступенчатый маятниковый ход                           
	| Электронный регулятор частоты ходов                    
	| Выключатель с блокировкой и регулировкой 

скорости      
	| Функция сдува пыли со стороны лезвия

Комплектация

	| Параллельная направляющая линейка
	| Шестигранный ключ
	| Пилка по дереву
	| Патрубок для подключения пылесоса

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 750
Число оборотов, об/мин 800 - 3000
Ход пилки, мм 26
Маятниковый ход Да
Рез под углом +/- 45 градусов Да
Макс.глубина пропила
 - дерево, мм 100
 - сталь, мм 10
 - цветные металлы, мм 15
Вес, кг 2,8
Код для заказа 13000166407

Особенности

	| Маятниковый ход - для работы с разными 
материалами      

	| Возможен рез под углом +/- 45 градусов                              
	| Система быстрой смены пильного полотна               
	| Маятниковая функция 4-ступенчатая регулировка         
	| Кнопка включения с возможностью фиксации
	| Регулировка скорости хода пилки
	| Функция сдувания пыли со стороны лезвия

Комплектация

	| Параллельный упор
	| Ключ
	| Пилка по дереву

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 650
Число оборотов, об/мин 800 - 3000
Ход пилки, мм 19
Маятниковый ход Да
Рез под углом +/- 45 градусов Да
Макс.глубина пропила
 - дерево, мм 80
 - сталь, мм 6
 - цветные металлы, мм 10
Вес, кг 1,6
Код для заказа 13000166507

Особенности

	| Основание из алюминиевого сплава                                          
	| 1xV-образная канавка на основании для снятия 

фасок с кромок заготовок                             
	| Переключатель для задания направления выдувания 

или сбора пыли влево-вправо 

P 382

Комплектация

	| Параллельный упор
	| Ключ
	| Два двухсторонних ножа HSS (установлены на 

барабане)
	| Адаптер для пылесоса
	| Мешок для пыли
	| Ограничитель глубины выборки четверти

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 750
Число оборотов, об/мин 17000
Ширина строгания, мм 82
Глубина строгания, мм 0 - 3
Глубина выборки четверти, 
мм

0 - 18

Вес, кг 3,5
Код для заказа 13000153004

Рубанок

Особенности

	| Сверхмощный двигатель
	| Индикатор включения питания
	| Электронная регулировка оборотов
	| Быстрый доступ к щёткам для их замены
	| Алюминиевая литая основа с пластиковой 

накладкой для защиты от царапин
	| Рукоятки с антискользящим покрытием
	| Блокировка шпинделя
	| Возможность подключения пылесоса
	| Удобная линейка и ограничитель глубины 

фрезерования

X 60E

Комплектация

	| Параллельная направляющая (комплект)
	| Копировальная втулка
	| Гаечный ключ
	| Цанги 6,8,12 мм. - по 1 шт		

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1500
Число оборотов, об/мин 12000 – 26000
Максимальная глубина 
фрезерования, мм

60

Размер цанги, мм 6/8/12
Вес, кг 5,2
Код для заказа 13000151906

Фрезер

Фрезерование и строгание
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Особенности

	| Полуавтоматическая система очистки фильтра
	| Бак из нержавеющей стали
	| Фукция сбора жидкости
	| Пробка для слива воды
	| Встроенная розетка для подключения 

электроинструмента мощностью до 2000 вт
	| Автоматический режим работы с подключённым 

электроинструментом
	| Тройная система фильтрации
	| Большие задние колеса для лучшей 

маневренности
	| Длина сетевого кабеля - 7,5 м.
	| Длина шланга - 1,5 м.
	| Рабочий радиус - 11 м 
	| Антистатическая защита
	| Двойная изоляция
	| Низкий уровень шума

Удаление пыли

Строительный пылесос

VC 1321MS VC 1431 MS

Комплектация

	| Комплект шланга в сборе		
	| Хромированная металлическая телескопическая 

труба - 1 шт.		
	| Комбинированная насадка - 1 шт.		
	| Мешок для пыли - 1 шт.		
	| Щелевая насадка - 1 шт.		
	| Адаптер для подключения электроинструмента к 

пылесосу - 1 шт.		
	| Поролоновый фильтр - 1 шт.		
	| HEPA-фильтр - 1 шт.		
	| Рукоятка с регулировкой силы всасывания - 1 шт.	

Особенности

	| Полуавтоматическая система очистки фильтра
	| Бак из нержавеющей стали
	| Фукция сбора жидкости
	| Пробка для слива воды
	| Встроенная розетка для подключения 

электроинструмента мощностью до 2000 вт
	| Автоматический режим работы с подключённым 

электроинструментом
	| Тройная система фильтрации
	| Большие задние колеса для лучшей 

маневренности
	| Длина сетевого кабеля - 4 м.
	| Длина шланга - 1,5 м.
	| Рабочий радиус - 6 м 
	| Антистатическая защита
	| Двойная изоляция
	| Низкий уровень шума

Комплектация

	| Комплект шланга в сборе
	| Пластмассовая труба - 2 шт.
	| Насадка для твердых напольных покрытий - 1 шт.
	| Мешок для пыли - 1 шт.
	| Щелевая насадка - 1 шт.
	| Адаптер для подключения электроинструмента к 

пылесосу - 1 шт.
	| Поролоновый фильтр - 1 шт.
	| HEPA-фильтр - 1 шт.
	| Фильтр для сухой уборки - 1 шт.
	| Рукоятка с регулировкой силы всасывания - 1 шт.

Напряжение, В 220 - 240
Номинальная мощность, Вт 1300
Максимальная мощность, Вт 1700
Объем контейнера, л 20
Максимальная сила 
всасывания, кПа

>18

Розетка для инструмента, Вт/А 2000/16
Материал контейнера Нержавеющая 

сталь
Вес, кг 6,4
Код для заказа 13000204412

Напряжение, В 220 - 240
Номинальная мощность, Вт 1400
Максимальная мощность, Вт 1800
Объем контейнера, л 30
Максимальная сила 
всасывания, кПа

>20

Розетка для инструмента, Вт/А 2000/16
Материал контейнера Нержавеющая 

сталь
Вес, кг 7,4
Код для заказа 13000204513

Мешки для пылесоса

Удаление пыли

VC 1321MS 20л. VC 1431 MS 30л.

Объём, л.	 20
Состав  Бумажные, 

двухслойные
Размер, мм. 480х240
Комплектация 5 мешков в одном 

пакете
Вид упаковки Прозрачный пакет
Код для заказа 20009640004

Объём, л.	 30
Состав  Бумажные, 

двухслойные
Размер, мм. 480х380
Комплектация 5 мешков в одном 

пакете
Вид упаковки Прозрачный пакет
Код для заказа 20009640104

Особенности

	| Большой объём - 20л.
	| Крепкая конструкция из плотной двухслойной 

бумаги
	| Надежное удержание мусора и пыли

Особенности

	| Большой объём - 30л.
	| Крепкая конструкция из плотной двухслойной 

бумаги
	| Надежное удержание мусора и пыли
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Многофункциональность

Термопистолет

HAG 2000E HAG 2000ED

Особенности

	| Бесступенчатая регулировка температуры                               
	| Ступенчатая регулировка воздушного потока                   
	| Режим холодной продувки            
	| Защита от перегрева           
	| Керамический нагревательный элемент                       
	| Прорезиненная рукоятка         
	| Комплект никелированных насадок  
	| Скребок                                      
	| Возможность стационарной установки

Особенности

	| Ступенчатая регулировка температуры                               
	| Ступенчатая регулировка воздушного потока                   
	| Режим холодной продувки            
	| Защита от перегрева           
	| Керамический нагревательный элемент                       
	| Прорезиненная рукоятка        
	| Комплект никелированных насадок 
	| Скребок                                       
	| Возможность стационарной установки

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 2000
Поток воздуха,  
л/мин

I / II / III - 500/300/500

Рабочая  
температура, ºС

I / II / III - 60/60-350/60-600

Вес, кг 1,2
Код для заказа 13000208853

Комплектация

	| Набор насадок
	| Скребок
	| Пластиковый кейс

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 2000
Поток воздуха,  
л/мин

I / II / III - 500/0-300/0-500

Рабочая  
температура, ºС

I / II / III - 60/60-350/60-600

Вес, кг 0,8
Код для заказа 13000204653

Комплектация

	| Набор насадок
	| Скребок
	| Пластиковый кейс

Ножницы по металлу

NB 501

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 450
Тип двигателя щеточный
Скорость холостого хода, об/
мин

1700

Ширина реза, мм 4
Минимальный радиус реза, 
мм

25

Максимальная глубина,мм
сталь 1,8
нержавеющая сталь 1,2
алюминий 2
Вес, кг 1,8
Код для заказа 13000170800

Особенности

	| Двойная изоляция - для защиты от прикосновения 
к частям инструмента, находящимся под 
напряжением;

	| Угольные щетки отключаются при износе - для 
защиты двигателя от поломок;

	| Температурная защита привода - для долгого 
срока службы;

	| Небольшой вес облегчит работу и сделает её 
качественней;

	| Корпус из алюминиевого сплава - для уменьшения 
веса и повышенной износостойкости.		
		

Комплектация

	| Шестигранный ключ 3 мм. - 1 шт.
	| Шестигранный ключ 4 мм. - 1 шт.
	| Ключ для фиксирующей втулки - 1 шт.
	| Кейс - 1 шт.	

Многофункциональность
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Многофункциональность

MT 500CE HD

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 500
Число оборотов, об/мин 8000-16000
Система быстрой смены 
инструмента

Да

Магнитный держатель 
инструмента

Да

Треугольная шлифовальная 
основа, мм

90х90х90

Амплитуда колебаний 5 градусов
Вес, кг 1,5
Код для заказа 14000206716

Особенности

	| Редукторная коробка из алюминиевого 
сплава	

	| Дополнительная антивибрационная рукоятка	
	| Плавный пуск				 
	| Электронная регулировка оборотов		
	| Электроника для поддержания постоянных 

оборотов под нагрузкой			 
	| Защита от автоматического перезапуска	
	| Система быстрой смены инструмента	
	| Система защиты от отдачи			 
	| Система защиты пальцев			 
	| Сетевой кабель в резиновой изоляции длиной 3 

метра				  

Многофункциональный инструмент

Комплектация

	| Mагнитный держатель	
	| Пылеуловитель в сборе	
	| Дополнительная aнтивибрационная рукоятка	
	| Tреугольная шлифовальная основа  90 x 90 x 90 

мм	
	| Tреугольная шлифовальная наждачная бумага  – 

3 шт. 60/80/120	
	| Погружное прямое лезвие по дереву	
	| Скребковое лезвие	
	| Адаптер для подключения пылесоса	

Многофункциональность

Краскораспылитель

PS 600E

Напряжение, В 220 - 240
Тип двигателя щеточный
Мощность, Вт 600
Емкость бака, л 1,2
Дальность распыления, мм 500
Расход воздуха, мл/мин 700
Рабочее давление, бар 0,1 - 0,2
Вес, кг 1,2
Код для заказа 13000206916

Особенности

	| Удобная рукоятка с антискользящим 
покрытием	

	| Регулируемая форма распыления	
	| Регулируемая скорость подачи краски	
	| Технология распыления HVLP
	| Латунные сопла 5 диаметров	
	| Сменный воздушный фильтр	
	| Объёмный бак - 1,2 л.	
	| Низкий уровень шума	

Комплектация

	| Латунные сопла 5 шт. (1,0; 1,5; 1,8; 2,2; 2,6 
мм.)	

	| Щетка для чистки трубок - 1 шт.	
	| Вискозиметр для определения вязкости смеси - 1 

шт.	
	| Игла для чистки сопла - 1 шт.	

Миксер

BM2 1600CE HD

Напряжение, В 220 - 240
Мощность, Вт 1600
Число оборотов, об/мин 180-460/300-750
Крутящий момент, Нм 120
Крепление смесителя М14
Максимальный объем, л 120
Вес, кг 6,0
Код для заказа 14000206816

Особенности

	| Двухскоростной редуктор 
	| Корпус редуктора из алюминиевого сплава
	| Электронная регулировка оборотов
	| Защита от перегрузки
	| Плавный пуск
	| Предохранительная муфта
	| Высокий крутящий момент - 120 Нм
	| Максимальный обьем смеси - 120 л
	| Кнопка блокировки выключателя
	| Эластичные накладки на рукоятках для защиты 

корпуса при падении 

Комплектация

	| Насадка - венчик
	| Удлинитель для насадки
	| Ключ - 2 шт.



г. Москва, ул. Дорожная 60Б, БЦ «Аннино плаза»

8 (495) 799 91 94

sales@sparky.ru
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